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                                                                            Nagy hatásfokú egyenirányítók

                                    
                                                                            A távközlési áramellátás lényegi eleme az egyenirányító, amely a hálózati AC feszültségből DC feszültséget állít elő a fogyasztók részére és az akkumulátor töltésére.

A Delta egyenirányítók magas hatásfokkal, a legmagasabb energia sűrűséggel és egyéb kiváló tulajdonságokkal emelkednek ki a kínálatból. A könnyű kezelhetőségről a hot-plug kivitel gondoskodik.

Az EnergE jelölés a Delta legmagasabb hatásfokú töltőit jellemzi, elvárás hogy szegmensében piacvezető legyen, ezért 95% feletti hatásfok jellemzi.

                                    
                                                                    

                            

                        

                    

                

            

        
            
    
	
    
        
            
                
					
                    
						                                                            
                                
                                    
                                        
                                                                                            Akár 95% feletti hatásfokú AC/DC konverzió

                                            
                                                                                            Magas hatásfok
                                                                                    


                                                                            

                                

                            						                                                            
                                
                                    
                                        
                                                                                            Könnyen kezelhető kialakítás és kis méret mellett piacvezető energiasűrűség

                                            
                                                                                            Legmagasabb energia sűrűség
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                                                                            DPR 2900 ENERGE 97,2 %

                                    
                                                                            Egyenirányító

	Kompakt méret, 1U magas, 269,9 mm mély
	Állandó kimenő teljesítmény, 2900 W
	Magas hatásfok: 97,2 %
	Magas energia sűrűség: 36,5 W / in3
	Hot-plug, üzem közben csere
	Állapot kijelző LED-ek,
	Halk működés, vezérelt ventilátor
	Széles hőmérséklet tartomány: -40 Co – +75 Co
	1 fázisú AC táplálás
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                                                                            DPR 2900 ENERGE

                                    
                                                                            Egyenirányító

	Kompakt méret, 1U magas, 269,9 mm mély
	Állandó kimenő teljesítmény, 2900 W
	Magas hatásfok: 96,4 %
	Magas energia sűrűség: 36,5 W / in3
	Hot-plug, üzem közben csere
	Állapot kijelző LED-ek,
	Halk működés, vezérelt ventilátor
	Széles hőmérséklet tartomány: -40 Co – +75 Co
	1 fázisú AC táplálás


Opció: DPR 2900 EnergE, 97,2 %
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                                                                            DPR 4000 ENERGE

                                    
                                                                            Egyenirányító

	Kompakt méret, 2U magas, 377,9 mm mély
	Állandó kimenő teljesítmény, 4000 W
	Magas hatásfok: 95,2 %
	Magas energia sűrűség: 27,3 W / in3
	Hot-plug, üzem közben csere
	Állapot kijelző LED-ek,
	Halk működés, vezérelt ventilátor
	Széles hőmérséklet tartomány: -40 Co – +75 Co
	1 fázisú AC táplálás
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                                                                            DPR 6000 ENERGE

                                    
                                                                            Egyenirányító

	Kompakt méret, 2U magas, 380,7 mm mély
	Állandó kimenő teljesítmény, 6000 W
	Magas hatásfok: 96,5 %
	Magas energia sűrűség: 26,5 W / in3
	Hot-plug, üzem közben csere
	Állapot kijelző LED-ek,
	Halk működés, vezérelt ventilátor
	Széles hőmérséklet tartomány: -40 Co – +70 Co
	3 fázisú AC táplálás
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                                                                            DPR 850 ENERGE

                                    
                                                                            Egyenirányító

	Kompakt méret, 1U magas, 247 mm mély
	Állandó kimenő teljesítmény, 850 W
	Magas hatásfok: 95,2 %
	Magas energia sűrűség: 30 W / in3
	Hot-plug, üzem közben csere
	Állapot kijelző LED-ek,
	Halk működés, vezérelt ventilátor
	Széles hőmérséklet tartomány: -40 Co – +75 Co
	1 fázisú AC táplálás
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                            Kapcsolat

                            Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.
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Iratkozzon fel hírlevelünkre!


Az Adatvédelmi tájékoztatót és a szerződési feltételeket elfogadom.
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