
Megbízhatóság

• Az integrált AVR (automatikus feszültségszabályozás) stabilizálja a
kimeneti feszültséget a jobb feszültség-minőség érdekében.

• Mikroprocesszoros vezérlés a nagyobb megbízhatóság érdekében.
• A széles bemeneti feszültségtartomány lehetővé teszi az UPS

számára, hogy mostoha hálózati környezetben dolgozzon.
• Az akkumulátorok automatikusan töltődnek akkor is, ha a

szünetmentes tápegység ki van kapcsolva, illetve az UPS hálózati
feszültség nélkül is elindul (hidegindítás).

• Az UPS képes automatikusan újraindulni, amint a hálózati feszültség
helyreáll.

• A túlfeszültség-védelem megóvja a károsodástól.
• A 2 éves garancia biztosítja a nyugalmát.

Kényelem
• IEC kimeneti tápkábellel szállítva, amely kényelmesen

csatlakoztatható a fogyasztóhoz.
• Több, szabványos IEC 320 kimeneti csatlakozó egyszerűsíti a

számítógépes és informatikai perifériákhoz való csatlakozást
• Kompakt méret, így több hely marad a fogyasztóknak.

Kezelhetőség
• USB port garantálja a számítógépes felügyeletet.
• Érintőképernyős LCD az UPS állapotának monitorozására.

• Fejlett UPS felügyeleti szoftver távoli leállításra és vezérléshez.

Erő a versenyképesség mögött

Delta UPS – Agilon Család
VX Széria, Line-interactive
600/1000/1500VA

Megbízható védelem kisvállalkozások és otthoni alkalmazások számára
A mikroprocesszoros vezérléssel kifejlesztett Agilon VX line-interaktív UPS megbízható és költséghatékony áramellátást 
biztosít a PC-k, monitorok, POS terminálok és más, otthon környezetben illetve kisvállalkozásokban használt fogyasztók 
számára. Az integrált automatikus feszültségszabályozás (AVR) biztosítja, hogy az összes fogyasztó stabil feszültséget 
kapjon, miközben növeli azok rendelkezésre állását. Az Agilon VX sorozat LCD kijelzője, az automatikus "shutdown" 
szoftver és más kiváló funkciók teszik ezeket az egységeket tökéletessé az Ön adatainak védelmére.
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Modell

Minden műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Teljesítmény
Bemenet

Kimenet

Akkumulátor

Kijelző

Interfész
Hatékonyság

Megfelelőség
Fizikai

Névleges Feszültség
Feszültségtartomány
Frekvenciatartomány
Feszültség 
Frekvenciatartomány
Hullámforma (Akku mód)
Csatlakozó
Akkumulátor típusa
Tipikus feltöltési idő
Hidegindítás
LCD

Szabványos
Üzemi hőmérséklet
Magasság
Relatív páratartalom
Zajszint
Biztonság & EMC
Méretek (Sz xMé xMag.) 
Nettó Súly

VX-600VA
600VA/ 360W
230 VAC
170-280 VAC
50/60 Hz (Automata)
230VAC ± 10% (Akkumulátoros működés)
50/60 Hz ± 1 Hz
Szimulált szinuszhullám
IEC 320 C13 x4
12V/7 Ah x1
6-8 óra 90%-ig
Igen
Bemeneti feszültség, kimeneti feszültség, akkumulátor 
kapacitás, terhelési szint és UPS állapot
1 USB port
0~40ºC
0-1000m
0-90% RH (Nem lecsapódó)
< 40 dB
CE
101 x 300 x 142 (mm)
4.4 Kg

VX-1000VA
1000VA/ 600W

IEC 320 C13 x4
12V/7 Ah x2

130 x 320 x 182 (mm)
8.2 Kg

VX-1500VA
1500VA/ 900W

IEC 320 C13 x6
12V/9 Ah x2

< 45 dB

10.4 Kg

A Delta az UPS megoldások teljes 
skáláját kínálja 600 VA-tól 4000 
kVA-ig, hogy kielégítse az Ön 

energia igényeit

1500VA hátsó nézet

1000VA hátsó nézet

600VA hátsó nézet
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Műszaki adatok




