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Intelligens és hatékony szünetmentes táp a kritikus 
fontosságú alkalmazások védelme érdekében 

A Vertiv Liebert GXT5 
jellemzői 

Vezető UPS-technológia 

	y Magas kimeneti teljesítménytényező: 
PF = 1.0

	y Teljes színskálájú grafikus LCD kijelző 
gravitációs érzékelés sel

	y Egyénileg programozható aljzatok  
a lefagyott eszközök automatikus 
újraindításához és az akkumulátor 
üzemidejének optimalizálásához  
a kritikus alkalmazások esetében

	y Külső akkumulátorszekrények 
automatikus érzékeléssel 

	y Akkumulátorállapot és cseredátum 
előrejelzés

	y Távoli kezelés, frissítés és 
konfigurálás

	y Optimalizált hőmérséklet-kezelés 
és változó fordulatszámú ventilátor

A Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS  
egy online dupla átalakítású 
szünetmentes táp, amely kimagasló 
áramkimaradás elleni védelmet  
és folyamatos áramkezelést kínál 
kompakt és rugalmas rack/torony 
konfigurációban.

A Vertiv Liebert GXT5 egyfázisú 
szünetmentes táp nagy 
energiahatékonysággal működik,  
így ideális megoldás a kritikus 
infrastruktúrák védelmére mind központi, 
mind peremhálózati alkalmazásokban.

A skálázható üzemidő-opciók és az ehhez 
illeszkedő külső akkumulátorszekrények 
további rugalmasságot biztosítanak, ha 
hosszabb szünetmentes tápellátásra van 
szükség. Emellett a Liebert® GXT5 
felügyeli az akkumulátor állapotát  
és előrejelzi a csere dátumát, ami az 
intelligens akkumulátorállapot-kezelés 
előfeltétele.

A szünetmentes táprendszer telepítése 
és karbantartása egyszerűen 
kivitelezhető a felhasználóbarát 
LCD-felületnek és a Vertiv™ RDU101 
kommunikációs kártya által támogatott 
távoli kezelési képességeknek 
köszönhetően, amelyeknek 
köszönhetően a Liebert GXT5 
kompatibilis az olyan infrastruktúrakezelő 
megoldás okkal, mint a Vertiv™ LIFE 
Services, a környezeti érzékelők,  
a Vertiv™ Power Insight és hasonló 
rendszerek. 

A piacvezető hatékonysággal és az 
egységes teljesítménytényezőre 
alapozott működéssel a Liebert GXT5 
nagy biztonsággal kielégíti az Ön kritikus 
alkalmazásainak igényeit. Nyugodtan 
hátradőlhet, vállalkozása ezzel a Vertiv 
megoldással biztonságban lesz.

Hatékony és környezetbarát 
termék

	y Nagy hatékonyság (akár 94%)  
online módban

	y Még nagyobb hatékonyság  
(akár 98%) ECO üzemmódban

	y Programozható aljzatok a használat 
on kívüli berendezések ütemezett 
leállítására, ami jelentős 
energiamegtakarítást eredményez

	y RoHS és REACH megfelelőség

Számos felhasználási lehetőség

	y Kompakt rack / torony kialakítás 

	y Széles körű szolgáltatások és 
kiterjesztett jótállás

	y Könnyen telepíthető, konfigurálható 
és üzemeltethető

	y Ingyenes Vertiv™ Power Insight  
felügyeleti szoftver

	y Opcionális Vertiv RDU101 hálózati  
kártya fejlett UPS-kezelő funkciókkal

	y Kompatibilis a környezeti érzékelőkkel

	y Beépített potenciálmentes érintkezők 
választható feladatleírással

	y Soros port az Avocent soros 
konzolokkal történő külső 
modemkártya kezeléshez

	y Automatikus belső és opcionális 
külső karbantartási elkerülő ág
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	y Liebert GXT5 UPS 

	y Gyors telepítési útmutató és 
biztonsági előírások

	y USB A-B kábel (2 m) 

	y RS232 kábel (1,8 m) 

	y Stabilizáló lábak a torony 
konfigurációhoz

	y 2 db IEC C13 - C14 kimeneti kábel 
(2 m) 750 - 1000 - 1500 VA-hez;  
3 kábel 2000 - 3000 VA-hez

	y Bemeneti teljesítmény tápkábelek 
(UK, AUS, Schuko) 2000 - 3000 
VA-hez (2,5 m)

	y Ingyenes Vertiv Power Assist szoftver 
a helyi UPS-állapotlekérdezéshez  
és leállításhoz, illetve Vertiv Power 
Insight a távoli hálózatfelügyelethez

A doboz tartalma

https://www.vertiv.com/en-emea/support/software-download/software/vertiv-power-assist-software-download/
https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/monitoring-control-and-management/software/vertiv-power-insight-application/
https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/monitoring-control-and-management/software/vertiv-power-insight-application/
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Akkumulátorszekrények 
automatikus érzékelés sel 
Biztos lehet abban, hogy külső 
akkumulátorszekrények és 
megfelelő beállítások használata 
esetén a szünetmentes táp 
hajszálpontos információt nyújt 
a rendelkezésre álló üzemidőről. 

Kiemelkedő hatékonyság 
(akár 94%) online módban 

A nagyobb hatékonyság 
optimalizált energiagazdálkodást 

és magasabb hatásfokú 
hőelvezetést is jelent, ami 

energiamegtakarítást és 
 fokozott megbízhatóságot 

jelent a felhasználóknak.

Rendkívüli 
hatékonyság (akár 
98%) ECO 
üzemmódban 
Kiváló védelem 
maximális 
hatékonysággal.

Kompakt  
rack/torony tervezés 

A helytakarékos 
szünetmentes táp 

optimális rack-szekrény 
kihasználást és 

rugalmas telepítést 
biztosít.

Színes grafikus  
LCD-kijelző  

gravitációs tájolással 
A felhasználóbarát 

kezelőfelület betekintést 
nyújt a szünetmentes táp 

állapotába, ami az egyszerű 
telepítés, konfigurálás és 
működtetés előfeltétele.

Kiemelkedő 
teljesítménytényező (1,0) 
A nagyobb hasznos 
teljesítmény több fogyasztó 
egyidejű csatlakoztatását  
is lehetővé teszi a hely-  
és költségtakarékosság 
érdekében.
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A Vertiv™ Liebert® GXT5 főbb jellemzői
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Milyen előnyöket kap a Liebert® GXT5 UPS szünetmentes táppal?

Magasfokú rendelkezésre állás

	y Az egyedileg vezérelt kimeneti aljzatokkal az egyes eszközök tápellátását anélkül kezelheti, hogy ez 
befolyásolná más érzékeny hálózati berendezések működését

	y Minimális állásidő a működés közben, felhasználó által is cserélhető akkumulátor modulokkal

	y Automatikus önellenőrzés 

	y Hosszabb üzemidő külső akkumulátorszekrények használatával 

	y Fejlettebb akkumulátor-kezelés a hőmérséklet-kompenzált akkumulátortöltéssel 

	y Az intelligens akkumulátor-állapotkezelés hosszabb hasznos élettartamot biztosít (optimalizált 
akkumulátor-karbantartás és -csere, ha szükséges) 

	y ECO üzemmód, akár 98%-os hatékonysággal

	y Akár 94%-os hatékonyság az online dupla átalakítású módban

	y A kiemelkedő teljesítménytényező (1.0) nagyobb terhelés alkalmazását és több informatikai 
berendezés csatlakoztatását segíti elő

	y 4 egyedileg programozható kimeneti aljzat áll rendelkezésre a működési idő meghosszabbítására  
a legkritikusabb terhelések esetén, és a kevésbé érzékeny alkalmazások intelligens leválasztására

	y Könnyen leolvasható, gravitációs érzékelésű színes kijelző
	y Intuitív felhasználói felület, helyi konfiguráció és kezelés

	y Támogatás a Vertiv új távoli kezelőeszköz-csomagjához   
(Vertiv™ Power Insight, RDU101 hálózati kártya és soros kapcsolódási támogatás)

	y A külső akkumulátorszekrények automatikus érzékelése gyorsabb telepítést és pontosabb üzemidő 
információkat tesz lehetővé

	y A távoli UPS firmware frissítési funkció biztosítja, hogy az Ön szünetmentes tápja minden pillanatban 
a legújabb funkciókkal és fejlesztésekkel rendelkezzen

	y Négy beépített, felhasználó által definiálható potenciálmentes érintkező a támogatáskezelő 
rendszerek integrálásához

	y Az opcionális RDU101 kommunikációs kártya használatával lehetőség nyílik SNMP, webes és 
környezeti érzékelők bevonására

	y Soros port az Avocent® ACS termék integrálásához vagy a szünetmentes táp közvetlen soros port 
felügyeletéhez és vezérléséhez

Felhasználóbarát telepítés és üzemeltetés

Optimalizált energia- és kapacitáskezelés

Zökkenőmentes csatlakoztathatóság
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Műszaki adatok

GXT5-750IRT2UXLE GXT5-1000IRT2UXLE GXT5-1500IRT2UXLE GXT5-2000IRT2UXLE GXT5-3000IRT2UXLE
Teljesítményértékek 
(VA/W) 

750 VA/750 W 1000 VA/1000 W 1500 VA/1500 W 2000 VA/2000 W 3000 VA/3000 W

Méretek, mm
Mértékegység (Sz x Mé x 
Ma)

430 x 400 x 85 430 x 400 x 85 430 x 470 x 85 430 x 470 x 85 430 x 540 x 85

Szállítás (Sz x Ma x Mé)  617 x 570 x 262 617 x 570 x 262 617 x 570 x 262 617 x 570 x 262 717 x 570 x 262

Súly, kg

Mértékegység 16,5 16,5 21 21 28,2

Szállítás 21 21 25,5 25,5 33

Váltakozó áramú bemenet paraméterei
Bemeneti 
feszültségtartomány (VAC)

115-288 115-280 115-280 115-280 115-280

Frekvenciatartomány 
(Hz, automatikus érzékelés)

40-70 40-70 40-70 40-70 40-70

Bemeneti tápcsatlakozó  IEC 60320 C14  IEC 60320 C14  IEC 60320 C14  IEC 60320 C20  IEC 60320 C20

Váltakozó áramú kimenet paraméterei

Kimeneti aljzatok 8 x IEC60320-C13 8 x IEC60320-C13 8 x IEC60320-C13 8 x IEC60320-C13
6 x IEC60320-C13 
1 x IEC60320-C19

Kimeneti feszültség
Felhasználó által 
kiválasztható kimenet  

200/208/220/230/240VAC  
 (felhasználó által 

konfigurálható); ±3%

200/208/220/230/240VAC  
 (felhasználó által konfigurálható); 

±3%

200/208/220/230/240VAC  
 (felhasználó által konfigurálható); 

±3%

200/208/220/230/240VAC  
 (felhasználó által konfigurálható); 

±3%

200/208/220/230/240VAC  
 (felhasználó által konfigurálható); 

±3%
Hullámforma Tiszta szinuszhullám Tiszta szinuszhullám Tiszta szinuszhullám Tiszta szinuszhullám Tiszta szinuszhullám

Közmű túlterhelés 
(váltakozó áramú 
üzemmód)

>200% 250 ms;  
150-200% 2 másodperc;  
125-150% 50 másodperc;  
105-125% 60 másodperc

>200% 250 ms;  
150-200% 2 másodperc;  
125-150% 50 másodperc;  
105-125% 60 másodperc

>200% 250 ms;  
150-200% 2 másodperc;  
125-150% 50 másodperc;  
105-125% 60 másodperc

>200% 250 ms;  
150-200% 2 másodperc;  
125-150% 50 másodperc;  
105-125% 60 másodperc

>200% 250 ms;  
150-200% 2 másodperc;  
125-150% 50 másodperc;  
105-125% 60 másodperc

Akkumulátor

Típus
Szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas
Szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas
Szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas
Szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas
Szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas

Tartalékenergia-ellátás  
(100%-os terhelés)

10,5 perc 6,8 perc 5,6 perc 3,2 perc 3,3 perc

Tartalékenergia-ellátás  
(50%-os terhelés)

25,7 perc 17,8 perc 16,3 perc 10,7 perc 10,8 perc

+1 Külső 
akkumulátorszekrény 
(100%-os terhelés)

46,3 perc 33,3 perc 28,2 perc 18,8 perc 19,1 perc

+1 Külső 
akkumulátorszekrény (50%-
os terhelés)

103,2 perc 76,3 perc 70,2 perc 47,1 perc 47,5 perc

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet, °C 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40

Tárolási hőmérséklet, °C 
(akkumulátorral) 

-20 - 60  
(-15 - 40)

-20 - 60  
(-15 - 40)

-20 - 60  
(-15 - 40)

-20 - 60  
(-15 - 40)

-20 - 60  
(-15 - 40)

Relatív páratartalom
0 - 95% 

nem lecsapódó
0 - 95% 

nem lecsapódó
0 - 95% 

nem lecsapódó
0 - 95% 

nem lecsapódó
0 - 95% 

nem lecsapódó
Üzemi tengerszint feletti 
magasság (m, leértékelés 
nélkül)

3000 3000 3000 3000 3000

Tárolási magasság (m) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Zajszint <46 dBA max 1 m-re elöl és oldalt
< 43dBA 1 m-re hátul

<46 dBA max 1 m-re elöl és oldalt
< 43dBA 1 m-re hátul

<46 dBA max 1 m-re elöl és oldalt
< 43dBA 1 m-re hátul

<48 dBA max 1 m-re elöl és oldalt
<48 dBA max 1 m-re hátul

<48 dBA max 1 m-re elöl és oldalt
<48 dBA max 1 m-re hátul

Tanúsító szervezet

Megfelelőség
CE, CB jelentés, EAC, 
RCM, UKCA, Marokkó

CE, CB jelentés, EAC, 
RCM, UKCA, Marokkó

CE, CB jelentés, EAC, 
RCM, UKCA, Marokkó

CE, CB jelentés, EAC, 
RCM, UKCA, Marokkó

CE, CB jelentés, EAC, 
RCM, UKCA, Marokkó

Biztonság EN 62040-1 EN 62040-1 EN 62040-1 EN 62040-1 EN 62040-1

Lökőfeszültség-állóság
EN 61000-4-5

ANSI C62.41 B kategória
EN 61000-4-5

ANSI C62.41 B kategória
EN 61000-4-5

ANSI C62.41 B kategória
EN 61000-4-5

ANSI C62.41 B kategória
EN 61000-4-5

ANSI C62.41 B kategória

Szállítás ISTA 1A ISTA 1A ISTA 1A ISTA 1A ISTA 1A

Kibocsátások IEC/62040-2 Kat. C2 IEC/62040-2 Kat. C2 IEC/62040-2 Kat. C2 IEC/62040-2 Kat. C2 IEC/62040-2 Kat. C2

Környezeti feltételek RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE 

Jótállás

Jótállás 2 év 2 év 2 év 2 év 2 év

Üzemidő alkalmazás a következő címen érhető el: https://www.vertiv.com/en-emea/support/tools-applications/vertiv-ups-interactive-runtime-tools/liebert-gxt5-ups-750va-20kva-runtime-tool/

https://www.vertiv.com/en-emea/support/tools-applications/vertiv-ups-interactive-runtime-tools/liebert-gxt5-ups-750va-20kva-runtime-tool/
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Vertiv™ Liebert® MicroPOD – Karbantartási elkerülő ág és kimenet-elosztó

A Liebert® MicroPOD (kimenőteljesítmény-elosztó - Power Output Distribution) egy 
opcionális karbantartási elkerülő ág UPS termékekhez, 3 kVA és az alatt. Lehetővé teszi  
a szünetmentes táp eltávolítását a csatlakoztatott berendezés áramtalanítása nélkül.

Szünetmentes táp modell MicroPOD modell Bemeneti aljzat Kimeneti aljzatok
GXT5-750IRT2UXLE
GXT5-1000IRT2UXLE
GXT5-1500IRT2UXLE

MP2-210K IEC60320-C14 8 x IEC60320-C13

GXT5-2000IRT2UXLE MP2-220K IEC60320-C20 8 x IEC60320-C13

GXT5-3000IRT2UXLE MP2-220L IEC60320-C20
6 x IEC60320-C13 és 
1 x IEC60320-C19

Hálózati kommunikációs kártyák és környezeti érzékelők

Az opcionális Intellislot kártyák kompatibilisek minden Liebert® GXT5 rendszerrel.

Hálózati kommunikáció
RDU101 Intellislot hálózati kártya SNMP-hez és webalapú kezeléshez, valamint SN sorozatú környezetérzékelő támogatás
RELÉKÁRTYA-PG Intellislot relékártya
USB485I USB - RS-485 adapter Modbus/RTU és BACnet/MSTP támogatáshoz

Környezeti érzékelők

SN-T Moduláris, egy hőmérséklet-érzékelővel
SN-TH Moduláris, egy hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel
SN-2D Moduláris, két ajtóérintkező bemenettel
SN-3C Moduláris, három potenciálmentes érintkező bemenettel
SN-Z01 Integrált kábel, egy hőmérséklet-érzékelővel
SN-Z02 Integrált kábel, három hőmérséklet-érzékelővel
SN-Z03 Integrált kábel, három hőmérséklet-érzékelővel és 1 páratartalom-érzékelővel

Külső akkumulátorszekrények

Szünetmentes táp modell Külső akkumulátorszekrény
GXT5-750IRT2UXLE GXT5-EBC36VRT2UE

GXT5-1000IRT2UXLE GXT5-EBC36VRT2UE

GXT5-1500IRT2UXLE GXT5-EBC48VRT2UE

GXT5-2000IRT2UXLE GXT5-EBC48VRT2UE

GXT5-3000IRT2UXLE GXT5-EBC72VRT2UE

Belső akkumulátor cserekészletek 

Szünetmentes táp modell Akkumulátor-cserekészlet
GXT5-750IRT2UXLE GXT5-36VBATKIT

GXT5-1000IRT2UXLE GXT5-36VBATKIT

GXT5-1500IRT2UXLE GXT5-48VBATKIT

GXT5-2000IRT2UXLE GXT5-48VBATKIT

GXT5-3000IRT2UXLE GXT5-72VBATKIT

Telepítés

Sínkészlet Szünetmentes táp

RMKIT18-32
Az összes GXT5 akkumulátor modul, valamint minden GXT5 750–3000 
VA-es modell (rack-szekrények 18”–32” mély támasztósínekkel)

Kiegészítők és opciók



7

Vészhelyzeti áramellátás és jótállás kiterjesztések

Szünetmentes táp Vészhelyzeti 
Áramellátás

Premier 
vészhelyzeti 
áramellátás

Jótállás 
kiterjesztés  
+1 év

Jótállás 
kiterjesztés  
+2 év

Jótállás 
kiterjesztés  
+3 év

GXT5-750IRT2UXLE 
GXT5-1000IRT2UXLE

RUPS-PE5-004 - RUPS-WE1-004 RUPS-WE2-004 RUPS-WE3-004

GXT5-1500IRT2UXLE 
GXT5-2000IRT2UXLE

RUPS-PE5-005 - RUPS-WE1-005 RUPS-WE2-005 RUPS-WE3-005

GXT5-3000IRT2UXLE RUPS-PE5-006 RUPS-PEP5-006 RUPS-WE1-006 RUPS-WE2-006 RUPS-WE3-006

Ismerje meg a szakértők által tervezett IT-infrastruktúra megoldásokat, amelyek változatos 
környezetekben és számtalan alkalmazásban bizonyítottak már.

Építse ki teljes infrastruktúra-rendszerét a Vertiv segítségével

Látogasson el a Vertiv.com oldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot egy Vertiv értékesítési képviselővel még ma, hogy megtudhassa, hogyan 
segíthet Önnek a Vertiv egy teljes körű infrastruktúra-megoldás kialakításában.

Vertiv™ VR Rack 
A különálló 42U szerver-szekrényt 
úgy tervezték, hogy megkönnyítse  

a berendezés telepítését, és további 
6 cm használható mélységet 

biztosítson.

Szoftver- és informatikai 
felügyelet 
Felügyelje a teljes rendszert lokálisan 
vagy távolról, így azonnal értesülhet  
a vészhelyzeti körülményekről, amelyek 
költséges leállást eredményezhetnek. 

Vertiv™ VRC 
A kritikus informatikai berendezések 

optimális hűtéséről egy speciális, 
nagy hatékonyságú, skálázható 

kapacitású, rackbe szerelhető 
hűtőrendszerrel gondoskodhat.

Vertiv™ Geist™ rPDU 
Megbízható teljesítményelosztás 

kimeneti szintű távoli felügyelettel és 
kezeléssel, amely a legmagasabb 
szintű energia-áttekinthetőséget  

és ellenőrzést biztosítja.

Kábel- és levegőáramlás-kezelés 
A mellékelt tartozékok biztosítják  
a megfelelő kábelrendezést és 
levegőáramlást, hogy a berendezései 
mindig kellően hűvösek maradjanak.

Liebert® GXT5
Védje a kritikus fontosságú 
berendezéseket az áramkimaradás 
vagy a szélsőséges áramingadozások 
káros hatásaitól.

Átfogó szerviz a kritikus fontosságú rendszerekhez

Vészhelyzeti energiacsomag
A vészhelyzeti energiacsomag 100%-os alkatrész-ellátást biztosít vészhelyzet esetére, és egyfázisú, legfeljebb 3 kVA-es UPS-termékekhez 
vehető igénybe. Ha Vertiv szolgáltatásokkal egészíti ki Liebert GXT5 készülékét, vészhelyzet esetén is biztonságban lesz. 

	y Öt éves szerviz ellátás

	y Non-stop szakmai segélyvonal

	y A hibás egység speciális cseréje

	y A Vertiv által fedezett szállítási költségek

	y Fedezet elektronikus alkatrészekre és  
akkumulátorhibák esetére is

	y A Power Emergency Premier verzió távoli 
diagnosztikát és megelőző felügyeletet is 
biztosít a Vertiv™ LIFE™ szolgáltatásokkal, 
amelyek az opcionális Liebert® Intellislot 
RDU101 kártyán keresztül érhetők el

Telepítési és üzembe helyezési szolgáltatások
A telepítési és üzembe helyezési szolgáltatások helyszíni műszaki támogatást nyújtanak a szünetmentes táp vagy az akkumulátorszekrény 
telepítéséhez és üzembe helyezéséhez, biztosítva, hogy a rendszere a lehető leggyorsabban felépüljön és működjön:

	y A 3 kVA-es modelleknél a telepítési 
szolgáltatás kiterjed az új szünetmentes 
tápokra és akkumulátorszekrényekre is, 
8x5-ös (PS-RUPS-INSTL85-006) vagy 
24x7-es (PS-RUPS-INSTL247-006) 
rendszerben

	y Az üzembe helyezési szolgáltatás a 3 
kVA-es modelleknél 2 ütemezési 
lehetőséggel áll rendelkezésre:  
8x5 (PS-RUPS-ST85-006) vagy  
24x7 (PS-RUPS-ST247-006)

	y A Vertiv saját technikusai által nyújtott 
szolgáltatások

Megjegyzés: A szerviz ajánlatok csak bizonyos országokban érhetők el. Kérjük, egyeztessen Vertiv képviselőjével, hogy az Ön országában igénybe vehető-e. Az ütemezés a helyi országos munkaszüneti 
napoktól és egyéb körülményektől függően változhat. További részletekért tekintse meg a vállalt szervizfeladatok leírását.
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