
Vertiv™ Liebert® GXT RT+ 
szünetmentes táp
Nélkülözhetetlen, kedvező árfekvésű szünetmentes táp a nagy teljesítményű védelemért

Ahogyan a vállalatok folyamatosan  
a hibrid számítástechnikai architektúrák  
felé mozdulnak el, közülük többen szétszórt 
vagy peremhálózati informatikai infrastru-
ktúrával rendelkeznek, a szünetmentes táp 
megbízhatósága kiemelkedő fontosságú. 

A telepítés és a működés rugalmassága  
is fontos, mivel a hálózatok úgy fejlődnek, 
hogy megfeleljenek a vállalat teljesít- 
ményre és folytonosságra vonatkozó 
követelményeinek. A Liebert GXT RT+ 
szünetmentes táp ezért kulcsfontoságú 
megoldás az Ön tápellátásvédelmének 
megfizethető méretezéséhez.

Nemcsak egyszerű telepítést tesz lehetővé, 
de nagy kimeneti teljesítménytényezőjének 
köszönhetően alkalmas a bemeneti 
feszültségek széles skálájáról bejövő 
készülékek csatlakoztatására. Ráadásul  
a külső akkumulátorszekrények  
hosszabb üzemidőt is biztosítanak. 

Ez az ECO üzemmódot használó, már 
elérhető árú, egyfázisú szünetmentes  
táp folyamatos, energiatakarékos 
energiaellátást biztosít, kedvező teljes 
birtoklási költség (TCO) mellett.

Juttatások

	y A szünetmentes táp kiválasztása 
és telepítése leegyszerűsödött  
a szerelőlapra vagy a toronyra 
szerelés rugalmassága miatt

	y Jobb használhatóság a magas, 
0,9-es teljesítménytényezőnek 
köszönhetően 

	y Leegyszerűsített telepítés egy 
felhasználóbarát felületen (LCD), 
egyetlen pillantással áttekinthető 
konfigurációs információkkal

	y Az opcionális külső 
akkumulátorszekrények  
hosszabb vagy méretezhető 
üzemidőket tesznek lehetővé

	y Jobb energiahatékonyság  
és alacsonyabb TCO 

	y Továbbfejlesztett energi-
agazdálkodás a kompatibilitás 
megfigyelésével

Áttekintés

A Liebert GXT RT+ szünetmentes táp 
rugalmas és gazdaságos formában biztosítja 
a szükséges nagy teljesítményű védelmet – 
olyan funkciókkal és működéssel, amelyek 
gyors telepítést és a zökkenőmentes 
hálózati integrációt tesznek lehetővé.

A felhasználóbarát folyadékkristályos  
kijelző (LCD) egy olyan intuitív felület,  
mely segítségével egyetlen pillantás alatt 
átláthatók a szünetmentes táp állapot- és 
konfigurációs adatai, ami leegyszerűsíti  
a telepítést és a karbantartást. 

Az egység kimeneti teljesítménytényezője, 
amely magasabb, mint a versenytársak 
hasonló modelljeinek többsége, folyamatos 
áramellátást biztosít a csatlakoztatott 
eszközök számára, energiahatékony módon. 
Bemeneti feszültségek széles skálájával  
a szünetmentes táp jobban hasznosítható 
energiát biztosít a csatlakoztatott terhe-
léshez, ami hely- és költségmegtakarítást 

eredményez. A meggyőző TCO-hoz  
a konfigurálható ECO üzemmód is hozzájárul, 
amely akár 95%-os hatékonyságot tesz 
lehetővé az energiamegtakarítás érdekében.

Az intelligens akkumulátortöltő tervezése és  
a külső akkumulátorszekrény kompatibilitása  
azt jelenti, hogy megnyugtathatja a tudat, hogy  
a kritikus terhelés támogatása a hálózati árame-
llátás meghibásodása vagy megszakadása 
esetén is biztosított. 

A megnövelt futásidő mellett a hálózati 
felület vagy a soros csatlakozások lehetővé 
teszik a Liebert GXT RT+ szünetmentes  
táp távoli hozzáférését az áramfogyasztás 
megfigyelése és a riasztási értesítési 
paraméterek konfigurálása érdekében, 
tovább biztosítva a kategóriájában  
legjobb értékű tápellátás-védelmet.

Legfontosabb felhasználási 
területek

	y IT

	y Pénzügyi ágazat

	y Telekommunikáció

	y Ipari alkalmazások

	y Oktatás

	y Kormányzat

	y Kiskereskedelem

	y Peremhálózat

Rugalmas szerelőlapra vagy toronyba szerelési opciókkal  
a Liebert® GXT RT+ szünetmentes táp olyan online technológiát 
kínál, amely az áramátalakítás két szakaszával biztosít kiváló, 
mégis megfizethető tápellátás-védelmet, és ideális peremhálózati 
vagy korlátozott hellyel rendelkező létesítményekben, ahol  
az üzletmenet folytonosságának biztosításához megbízható, 
hatékony tápellátás-védelemre van szükség.
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Vertiv™ Liebert® GXT RT+ szünetmentes táp

Műszaki adatok

GXTRT-1000IRT2UXL GXTRT-1500IRT2UXL GXTRT-2000IRT2UXL GXTRT-3000IRT2UXL
Teljesítményértékek (VA/W) 1000/900 1500/1350 2000/1800 3000/2700

Méretek, milliméterben
Mértékegység Sz x Mé x Ma 438 x 310 x 88 438 x 462 x 88 438 x 462 x 88 438 x 632 x 88

Tömeg, kilogrammban
Mértékegység 11 14,5 18,2 27,6

Váltakozó áramú bemenet 
paraméterei*
Névleges feszültség 230 váltóáramú feszültség 230 váltóáramú feszültség 230 váltóáramú feszültség 230 váltóáramú feszültség

Tartomány 120-300 váltóáramú feszültség 120-300 váltóáramú feszültség 120-300 váltóáramú feszültség 120-300 váltóáramú feszültség

Frekvencia 40-70 Hz 40-70 Hz 40-70 Hz 40-70 Hz

Bemeneti tápcsatlakozó IEC60320 C14 IEC60320 C14 IEC60320 C14 IEC60320 C20

Váltakozó áramú  
kimenet paraméterei*

Kimeneti aljzatok IEC60320 C13 x 6 IEC60320 C13 x 6 IEC60320 C13 x 6
IEC60320 C13 x 6 
IEC60320 C19 x1

Kimeneti feszültség és szabályozás  
(230 V-os jellemző érték, felhasználó  
által választható)

220/230/240 váltóáramú feszültség 
±1%

220/230/240 váltóáramú feszültség 
±1%

220/230/240 váltóáramú feszültség 
±1%

220/230/240 váltóáramú feszültség 
±1%

Hullámforma Szinuszhullám Szinuszhullám Szinuszhullám Szinuszhullám

Közmű (váltakozó áramú)  
üzemmód túlterhelése

<130% 30 másodpercig 
<150% 3 másodpercre

<130% 30 másodpercig 
<150% 3 másodpercre

<130% 30 másodpercig 
<150% 3 másodpercre

<130% 30 másodpercig 
<150% 3 másodpercre

Akkumulátor

Típus
12 V, 9 Ah  

szeleppel szabályozott,  
kifolyás-biztos, ólomsavas

12 V, 9 Ah  
szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas

12 V, 9 Ah  
szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas

12 V, 9 Ah  
szeleppel szabályozott,  

kifolyás-biztos, ólomsavas

Környezeti követelmények
Üzemi hőmérséklet, °C (°F) 0 - 40 (32 - 104) 0 - 40 (32 - 104) 0 - 40 (32 - 104) 0 - 40 (32 - 104)

Tárolási hőmérséklet, °C (°F) -20 - 50 (-4 - 122) -20 - 50 (-4 - 122) -20 - 50 (-4 - 122) -20 - 50 (-4 - 122)

Relatív páratartalom
10-90% 

nem lecsapódó
10-90% 

nem lecsapódó
10-90% 

nem lecsapódó
10-90% 

nem lecsapódó

Működési magasság <2000 m <2000 m <2000 m <2000 m

Zajszint Max. 55 dBA 1 m-nél Max. 55 dBA 1 m-nél Max. 55 dBA 1 m-nél Max. 55 dBA 1 m-nél

Tanúsító szervezet
Megfelelőség CE-jelölés, CB tanúsítvány CE-jelölés, CB tanúsítvány CE-jelölés, CB tanúsítvány CE-jelölés, CB tanúsítvány

Biztonság IEC/EN 62040-1: 2014 IEC/EN 62040-1: 2014 IEC/EN 62040-1: 2014 IEC/EN 62040-1: 2014

Elektromágneses interferencia (EMI)
IEC/EN 62040-2: 2006 +AC: 2006 

A osztály
IEC/EN 62040-2: 2006 +AC: 2006 

A osztály
IEC/EN 62040-2: 2006 +AC: 2006 

A osztály
IEC/EN 62040-2: 2006 +AC: 2006 

A osztály

Lökőfeszültség-állóság
EN 61000-4-5: 2005 

2. osztály L-N, 3. osztály L-G
EN 61000-4-5: 2005  

2. osztály LN, 3. osztály L-G
EN 61000-4-5: 2005  

2. osztály LN, 3. osztály L-G
EN 61000-4-5: 2005  

2. osztály LN, 3. osztály L-G

Szállítás ISTA 2A ISTA 2A ISTA 2A ISTA 2A

Jótállás
Jótállás 2 év 2 év 2 év 2 év

*Megjegyzés: Különleges feltételek vagy teljesítménycsökkentés esetén.


